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Ref: 

Perforadora automática para pequeñas y medianas producciones.

FICHA TÉCNICA MG DIGIPUNCH

• Pantalla táctil de control de todos los parámetros.
• Ajuste automático para cambios de formatos.
• Robusta, fiable y sencilla en su puesta en marcha
• Peines intercambiables en todos los sistemas de encuadernación

Referencia

Formato máximo del papel 355 x 305 mm

Formato mímino del papel 140 x 140 mm

Capacidad de perforado 3-17 hojas de papel de 80 g/m².

Gramajes 60-250 gramos

Velocidad 70 ciclos / min

Potencia motor 550W

Voltaje de alimentación AC 220v/50Hz

Dimensiones 1.250 x 720 x 1.250 mm

Peso 280 kg

Certificado CE

Perforadora automática



MG DIGIPUNCH

Detalles del producto

Pantalla táctil Troqueles de encuadernación Alimentación y centrado

Pasos y taladrosBotón STOPSalida automática

A través de su intuitiva pantalla 
se puede ajustar el tamaño 
del papel y controlar todos los 
parámetros de perforación.

Peines intercambiables de un 
modo rápido y sencillo, en menos 
de 30 segundos.

Alimentador de media pila con 
sistema de pinzado y posterior 
igualado y centrado del papel

Útiles disponibles en todos los 
sitemas de encuadernación 
con taladros redondos, 
cuadrados y ovalados.

Sistema de parada de 
emergencia situado al lado de 
la pantalla táctil.

Apilador descendente para la 
recogida del papel perforado


