
Equipamiento del procesador
 - Cuenta atras de tiempo de estampación.
 - Muestra simultánea de temperatura real.
 - Posibilidad de grabar hasta 10 programas. 

(diferencia entre tiempo de estampación y 
temperatura).

 - Contador de la cantidad total de estampaciones.
 - Enrollado automático de la filmina después de cada 

estampación.

Equipamiento del procesador
 - Marco acumulativo, posibilidad de instalar matrices o 

combinar algunas lineas de marcos.
 - 5 lineas de marcos para tipografías de 9 mm.
 - 5 líneas de marcos para tipografías de 5,5 mm.
 - 5 líneas de marcos para tipografías de 4 mm.

MasterPress 01

FICHATÉCNICA
 Opus MasterPress 01
Área de estampación 218×308 mm

Pantalla LCD sí

Memoria 10 programas (diferencia entre tiempo 
de estampación y temperatura)

Alimentación 230V/50Hz (110V bajo petición)

Consumo máximo 1800 W

Consumo 400 W

Peso, kg 100

Regulador de fuerza de estampación sí

Rango de temperatura 50 - 130ºC - regulación cada 1ºC

Modos de trabajo ºC y Fº

Garantía 1 año
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Estampadora multifunción. No necesita ningún 
ajuste preliminar. Uso profesional.

 - Posibilidad de instalar marcos a lo largo y ancho 
de la máquina

 - Espacio entre marco y la tabla: aprox. 30 mm
 - Cuenta atras de tiempo de estampación.
 - Muestra simultánea de temperatura real.
 - Contador de la cantidad total de estampaciones.
 - Enrollado automático de la filmina después de 

cada estampación.

OPUS Masterpress 01 fué 
premiada con la medalla 
de oro que concedió 
la Feria de Poligrafía 
Internacional de 2009.

Opus MasterPress 01
Estampadora multifunción Opus MasterPress 01
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